
 

ISBAD PRO OG PRO XL 
Vores Isbad model Pro og Pro XL er, udover størrelsen, ens og samles derfor på samme måde.  

I tasken finder du isbadet, låget til isbadet, pumpe, slange til pumpe, en sort lille ventilationsring, samt to hvide 
propper. Derudover ligger der i det orange rør et reparationssæt, samt en ventilnøgle.  

OPSÆTNING 
Rul isbadet ud, tag slangen til pumpen og isæt den lille sorte gummiring i slangens ene åbning. Påsæt slangen på 
det hul der sidder på håndtaget af pumpen. 

For at oppuste isbadet skal du fjerne ventilhætten og sikre, at den lille ventil sidder i den øverste position. Hvis 
ikke den gør, skal du trykke forsigtigt på den, og den vil springe op. 
 

                                 

Forbind derefter luftpumpen til ventilen ved at indsætte slangen og dreje med uret (se tegning herunder). Oppust 
isbadet, indtil det når 8 psi. (max. 10 psi.). Fjern luftpumpen, og monter ventilhætten. Følg samme procedure for 
at oppuste isbadets låg. Inden du fylder isbadet med vand, isæt de to medfølgende hvide propper, i de to huller 
der er på siden af isbadet.  

 

                  

NEDPAKNING AF ISBAD 
Fjern de to hvide propper (skruer) og tøm isbadet for vand. For at tømme isbadet for luft, fjerner du ventilhætten 
og trykker ned på ventilen og drejer den med uret for at låse den i position. Sørg for at alt luft er ude og at isbadet 
er tørt, før du ruller det sammen og putter det tilbage i tasken.  

Bemærk: Den medfølgende ventilnøgle bruges kun til at stramme og fjerne inflationsventilen (se længere nede). 
Brug den ikke til at tømme isbadet! 

FEJLFINDING AF LUFTLÆKAGE 
Hvis der er luftlækage fra isbadet, skal du først kontrollere, at den lille plastiknippel på oppustningsventilen står 
oprejst. Dette gør du ved at trykke på ventilen.  

Kontroller derefter, om det er fra oppustningsventilen der siver luft ud. Den nemmeste måde at gøre dette på er, 
at lytte efter luftstrøm, eller sprøjte vand på ventilen og se efter bobler. Hvis du har fastslået, at luftlækagen 
kommer fra ventilområdet, skal du gå videre til næste punkt herunder.  



Tøm isbadet helt for luft ved at trykke på plastiknippelen i midten af ventilen. Tag derefter den medfølgende 
ventilnøgle, og indsæt den fast i ventilen. Drej mod uret, indtil ventilen er godt fastspændt. 

          

Pust isbadet op, og kontroller, om luftlækagen er stoppet. Hvis luftlækagen fortsætter, skal du udskifte ventilen. 
Fjern den gamle ventil ved at dreje den med uret med ventilnøglen. 

REPARATION AF LÆKAGE PÅ FAST OVERFLADE 
Hvis du på et tidspunkt konstaterer, at der er en lækage på en fast overflade af dit isbad, kan du bruge det 
medfølgende reparationssæt. Bemærk: Du kan ikke bruge reparationssættet på samlingerne af isbadet. 

Når du har fundet hullet, skal du bruge den medfølgende ventilnøgle til at tegne en cirkel på størrelse med 
ventilnøglen på den ru side af den medfølgende lappestrimmel. Klip denne mindre sektion ud. 

Tøm dit kar helt. Påfør den medfølgende lim på den ru side af lappen og lidt ekstra lim på det sted, hvor hullet er. 
Vent 2 minutter, så limen bliver klistret. Sæt lappen på hullet i isbadet. Påfør tryk med en vægt i 24 timer, før du 
genoppuster. 

VIGTIGT: 

 Forlæng isbadets levetid ved at undgå at lade det stå i direkte sollys. 
 Du kan være nødt til at tilføje ekstra luft i ny og næ på grund af temperatur- og fugtighedsændringer. 
 Vi anbefaler at holde trykket på 8 psi. 
 For at undgå isbadet mister formen, lad ikke isbadet stå med mere vand end op til øverste hul, når du 

ikke bruger det. Du må selvfølgelig gerne fylde vand op til kanten når du skal bruge det, hvorefter en del 
af det automatisk vil ryge ud når du går ned i det, men når du er færdig, så sørg for der ikke er mere vand i 
end til øverste hul (se herunder).  

 

                  

 
Såfremt du måtte have nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os, og vi vil være dig 
behjælpelig med det samme. Vi håber du bliver glad for dit nye isbad.  


